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Los Antares 255-265 Surco 

Lima 33 

Telf: 271-6391/ 272-1839 

Telefax: 271-9859 / 273-0393 

www.phymed.com.pe 



UVSeries 311/350 


12 UVA/12 Narrow Band (NB) UVB 


UVSeries 311/350 


16 UVA/08 Narrow Band (NB) UVB 




UVSeries 311 


24, 16 ó 12 Narrow Band (NB) UVB 



UV Series 305/350 



UV Series 305/350 



UV Series 305 



UV Series 350 



12 UVA/12 Broad Band (BB) UVB 



16 UVA /08 Broad Band (NB) UVB 



16 ó 12 Broad Band (NB) UVB 



24, 16 ó 12 UVA 



Dosimetria fntegrada Precisa 




El Sistema de Fototerapia Serie UV està disponible con dosimetria. 
Ingreso de la dosis en Joules para UVA ó miliJoules para cualquier otra 
NB ó BB UVB, y la màquina automàticamente ajustarà el tiempo de 
tratamiento a compensar para variaciones en la salida, entregando la 
dosis exacta cada momento. 
Otra opción de control es un simple cronometro de tiempo. Los 
tratamientos son programados en minutos y segundos. 

Las lecturas de salida real de poder estàn disponibìes al toque de un 
botón comò las horas de vida de las làmparas y el reinicio del ùltimo 
tratamiento desarrollado. 

Econòmico 




Los 120/220 voltios de requerimiento eléctrico de la serie UV la 
hacen econòmica, un costo justo por tratamiento. 



El renuevo de las làmparas es menos costoso, 
también con ùnicamente la mitad del nùmero 
de làmparas de cabinas grandes. 





Un ùnico disello eliptico que hace mas 
eficienteei uso del espacio. Ideal para lugares 
pequenos y uso en el hogar donde conservar 
el espacio es una prioridad. Utiliza la mitad de 
espacio que usan Ics equipos de la 
competencia. 
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